
RF 전자파측정기 

MODEL : NBM-520 / NBM-550 

  특 징 

● 국내 및 국제적인 전자파측정기준에서 정한 RF 대역의 광대역 

등방성(3축) 전기장 및 자기장 센서를 지원합니다. 

● 특허기술인 STD기술을 채용하여 전자파 인체허용기준에 대한  

노출지수로 측정값을 표시하며, 공간평균 및 시간평균 측정 기능,  

이력 측정, 통계 측정, 한계값 측정 등 다양한 측정모드를 지원  

하므로 다양한 분야에서 측정할 수 있습니다. (NBM-550 기종) 

● 프로브 자동인식기능, 자동영점 보정기능 등을 내장하고 있어 주위  

환경(온습도) 변화에 의해 발생되는 오차를 자동으로 보정합니다. 

● 5,000개까지 데이터 저장 및 관리가 가능하여 장시간 측정 데이터 

수집에 매우 적합합니다. (NBM-550 기종) 

●  Software(NBM-TS)를 이용하여 PC에서 원격제어 및 데이터 수집, 

보고서 작성 등 다양한 기능도 지원하고 있습니다. 

● GPS 기능, 음성저장기능 등을 옵션으로 추가하여 측정 데이터와 

 같이 저장할 수 있습니다. (NBM-550 기종) 

  응용 분야 

● 전파방송 중계소, 송신소, 레이더 등의 전자파강도 측정용 

● 이동통신 중계기 및 무선국 대한 전자파강도 측정용 

● TEM-cell, 전자파 무향실 내의 전자파강도 측정용 (EMC 분야) 

● RF 응용 설비 (프라즈마, 건조기, 가열로)들의 전자파 측정용 

● 무선전력전송 분야의 전자파 방사 측정용 

● 일반 전자파환경 측정 및 시험 연구용 

RF 전자파측정기                                        Narda-STS 
RF EMF Analyzer                                                                                                                                    (Germany) 
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●  등방성(3축) 전기장 프로브 

MODEL 주파수 범위 측정 범위 용    도 - 

EF 0391 100kHz~3GHz 0.2~320V/m 방송, 통신 (1) 

EF 0691 100kHz~6GHz 0.35~650V/m 방송, 통신, WLAN (1) 

EF 1891 3MHz~18GHz 0.6~1000V/m 방송, 통신, 레이더 (1) 

EF 5091 300MHz~50GHz 8~614V/m 위성통신, 레이더 (2) 

EF 6091 100MHz~60GHz 0.7~400V/m 위성통신, 레이더 (1) 

●  등방성(3축) 자기장 프로브 

HF 3061 300kHz~30MHz 0.012~16A/m RF 설비(프라즈마) (3) 

HF 0191 27MHz~1GHz 0.018~16A/m 방송,통신 (1) 

(1)        (2)          (3)                                          41 

RF (100kHz~60GHz)대역의 국제 기준에 적합한  

등방성(3축) 전기장/자기장 프로브를 지원하며, 시간 

평균, 공간평균 기능, GPS 기능 등을 지원합니다. 

  규 격 

MODEL NBM-520 NBM-550 

주파수/측정 범위 측정 프로브 참조 

검지 방향 등방성(3축) / 단축( X, Y, Z축 ) 

표시 단위 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (성형 프로브, 허용기준에 대하여) 

측정 결과 실효치(rms), 최대치(max), 최소치(min) 실효치(rms), 최대치, 최소치, 평균치(avg) 

평균 기능 - 시간평균: 4초~30분 / 공간평균: 지점별, 스캔 

추이 측정모드 - 2분 ~ 8시간 동안 추이를 그래프로 표시 

데이터 저장 5,000개 데이터 

인터페이스 Serial, 광통신 방식 (케이블 포함) USB / Serial 광통신 방식 (케이블 옵션) 

표시기 사양 4cm, LCD (124 x 64 dots, Back-light 부착) 10cm, LCD (240 x 320 dots, Back-light 부착) 

사용  전원 NiMH 충전지 x 2 (22시간 사용) NiMH 충전지 x 4 (20 시간 사용) 

사용 환경 온도 : -10 ~ 50℃ / 습도 : 95% RH 이하 

크 기 / 무게 본체 : 38 x 52 x 300 mm / 약 300g 45 x 98 x 280 mm / 약 550g 

옵션 구성품 등방성 전기장/자기장 프로브, GPS 수신기, 광 케이블(20m) Wood-tripod (1.65m, 가방 포함) 

 


