
가속도

음속

변위

측정
항목

1m/s²~392m/s²
(peak)

0.1m/s²~20m/s²
(peak)

0.1cm/s~80cm/s
(RMS)

0.01cm/s~4cm/s
(RMS)

옵션 악세서리
그룹웨어 니들
미니 프린터 TA230
RS232 통신 케이블

표준구성
본체
보호 포켓
저감도 프로브 (TIME 7231)
고감도 프로브 (TIME 7232)
전원 어댑터
자석 베이스
TIME 교정 증명서
사용 설명서
보증카드

1
1
1
1
1
1
1
1
1

기술사양

허용 오차

사용 온도

상대 습도

전원

규격

음속

변위

가속도

TIME 7231품번 TIME 7232

10Hz~200Hz, 10Hz~500Hz, 10Hz~1KHz

10Hz~200Hz, 10Hz~500Hz

±5%

0℃~40℃

80% RH 이하

리튬 배터리 (연속 사용 시간 20시간)

171 × 78.5 × 28mm

특징
TIME 7231은 저감도 프로브가 장착되어 있어 강한 진동 

측정에 적합

TIME 7232는 고감도 프로브가 장착되어 있어 미세한 진동 

측정에 적합

2개의 표시 모드 : 디지털값 모드/스펙트럼 모드

큰 메모리 용량 : 100×100 측정 값 (100개의 측정 포인트, 

각 측정 포인트마다 100개의 데이터 저장 가능) ; 100개의 

스펙트럼 차트

스펙트럼 차트가 실시간으로 표시

간편 진단 : 설정된 한계치를 벗어날 때 알람이 울리고

스펙트럼 모드로 이동

측정 결과와 스펙트럼 차트는 프리터와 연결하여 출력 가능

300×200 매트릭스 LCD 화면 (백라이트 기능)

TV300과 비교하여 TIME 7231/TIME 7232가 저주파 

상태에서 좀 더 정확한 측정값을 얻을 수 있음

진동 측정기
(구 TV310/320)
TIME  7231/7232

0.01mm~18.1mm
(peak－peak)

0.001mm~0.8mm
(peak－peak)

10Hz~200Hz, 10Hz~500Hz, 10Hz~1KHz,
10Hz~10KHz

주파수
범위


